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起り屋根：ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板
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弾性ｱｸﾘﾙ系仕上げ材（下塗・上塗共）

ｼｰﾗｰ及び専用下地処理

ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾞﾗｽ繊維ﾃｰﾌﾟ

弾性ｱｸﾘﾙ系仕上げ材（下塗・上塗共）

ｼｰﾗｰ及び専用下地処理

ｾﾒﾝﾄﾎﾞｰﾄﾞt=12.5+ｼﾞｮｲﾝﾄｶﾞﾗｽ繊維ﾃｰﾌﾟ

胴縁+構造用合板t=9
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水切り：屋根同材加工

ｹﾗﾊﾞ破風包みH=150程度
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ鋼板ｔ=0.4
（杉板　ｔ=24下地）

水切り：ｱﾙﾐ水切（既製品）

基礎立上：ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上げ

水切り：ｱﾙﾐ水切（既製品）

基礎立上：ﾓﾙﾀﾙ刷毛引き仕上げ

木目調ﾌﾟﾘﾝﾄ鋼板ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ
t=13 ｱｻﾋ金属同等品

軒樋：フッ素塗装鋼板t=0.35
ｱｰｷｽﾍﾟｯｸ ﾄｲ　同等品

縦樋：高耐候性特殊樹脂　45φ

縦樋：高耐候性特殊樹脂　45φ


