
（２）自動車排出ガス測定局（高間木歩道橋：県道 真岡上三川線） 

  ① 二酸化窒素経年変化 

年度 

（平成） 

有効測

定日数 

測定時

間 

年平均

値 

1 時間値

の最高

値 

日平均

値の最

高値 

1 時間値が 0.2ppm

を超えた時間数の

測定時間に対する

時間とその割合 

1 時間値が

0.1ppm以上

0.2ppm以下の時

間数とその割合 

日平均値が

0.06ppm を超え

た日数とその割

合 

日平均値が

0.04ppm 以上

0.06ppm 以下の

日数とその割合 

日平均値

の年間

98％値 

98％値評価に

よる日平均値

が0.06ppmを

超えた日数 

（日） （時間） （ppm） （ppm） （ppm） （時間） （％） （時間） （％） （日） （％） （日） （％） （ppm） （日） 

２３ 365 8693 0.012 0.048 0.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0.023 0 

２４ 348 8306 0.011 0.053 0.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022 0 

２５ 363 8655 0.011 0.054 0.031 0 0 0 0 0 0 0 0 0.023 0 

２６ 363 8661 0.01 0.047 0.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0.021 0 

２７ 364 8691 0.009 0.045 0.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0.019 0 

 

  ② 一酸化窒素及び窒素酸化物経年変化 

年度 

（平成） 

一 酸 化 窒 素 窒 素 酸 化 物 

有効測定

日数 
測定時間 年平均値 

1時間値の

最高値 

日平均値

の最高値 

日平均値

の年間

98％値 

有効測定

日数 
測定時間 年平均値 

1時間値の

最高値 

日平均値

の最高値 

日平均値

の年間

98％値 

年間平均値

NO2/(NO+NO2) 

（日） （時間） （ppm） （ppm） （ppm） （ppm） （日） （時間） （ppm） （ppm） （ppm） （ppm） （％） 

２３ 365 8693 0.004 0.100 0.036 0.015 365 8693 0.016 0.133 0.059 0.037 77.2 

２４ 348 8306 0.003 0.084 0.019 0.014 348 8306 0.014 0.121 0.046 0.034 75.4 

２５ 363 8655 0.003 0.120 0.030 0.013 363 8655 0.014 0.161 0.057 0.036 77.2 

２６ 363 8661 0.002 0.087 0.019 0.012 363 8661 0.012 0.130 0.042 0.032 81 

２７ 364 8691 0.002 0.053 0.016 0.007 364 8691 0.010 0.077 0.035 0.026 83.3 
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③ 浮遊粒子状物質経年変化 

年度 

（平成） 

有効測定日

数 
測定時間 年平均値 

1 時間値が

0.20mg/m3 

を超えた時間数と

その割合 

日平均値が 0.10 

mg/m3を超えた日数

とその割合 

1 時間値

の最高値 

日平均値

の最高値 

日平均値

の２％ 

除外値 

日平均値が

0.10 mg/m3を超

えた日が 2 日

以上連続した

ことの有無 

環境基準の長期

的評価による日

平均値が 0.10 

mg/m3 を超えた

日数 

（日） （時間） （mg/m3） （時間） （％） （日） （％） （mg/m3） （mg/m3） （mg/m3） （有×・無○） （日） 

２３ 366 8770 0.023 0 0 0 0 0.139 0.081 0.053 ○ 0 

２４ 363 8715 0.021 1 0 0 0 0.212 0.067 0.052 ○ 0 

２５ 365 8743 0.02 0 0 0 0 0.097 0.075 0.049 ○ 0 

２６ 365 8745 0.02 0 0 0 0 0.090 0.058 0.050 ○ 0 

２７ 364 8742 0.02 0 0 0 0 0.147 0.066 0.044 ○ 0 

 

 

1
3
 


